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Il SUNTUNNEL è un dispositivo ecologico, sostitutivo dell’illuminazione elettrica di rinforzo 
posta agli imbocchi delle gallerie stradali, che permette un rilevante risparmio energetico.
L’azione del SUNTUNNEL è duplice: grazie alla schermatura della luce solare sostituisce 
l’illuminazione elettrica di rinforzo del tratto iniziale delle gallerie, allo stesso tempo, 
produce energia elettrica per effetto dei pannelli fotovoltaici.
Il SUNTUNNEL consente di ottenere una transizione ottimale della luminanza tra l’ambiente 
esterno e quello interno alla galleria senza utilizzare dispositivi di regolazione elettronica 
o elettromeccanica.
Il SUNTUNNEL riduce l’inquinamento acustico generato dai veicoli in corrispondenza degli 
imbocchi delle gallerie.
Il SUNTUNNEL è affidabile e presenta bassi costi di gestione per la ridotta manutenzione 
necessaria.
Il SUNTUNNEL risolve il problema del “buco nero”, dovuto alla forte differenza tra la 
luce solare esterna e l’ambiente interno della galleria, sostituendo completamente, per 
la sua lunghezza, l’azione dell’illuminazione artificiale e facilita l’adattamento della pupilla 
garantendo una migliore sicurezza per gli utenti.
Il SUNTUNNEL rispetta le normative e le linee guida di settore, sia nazionali che internazionali.
La struttura modulare del SUNTUNNEL consente rapidità di installazione, economicità e 
permette una perfetta adattabilità ai diversi tracciati e piattaforme stradali.
Le diverse tipologie del sistema e la vasta gamma cromatica consentono una perfetta 
compatibilità ambientale e paesaggistica.
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CON SUNTUNNEL IL FUTURO È OGGI
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IL SUNTUNNEL NELL’AMBIENTE

VERSIONE BASE ACCIAIO + ZINCO VERSIONE LAMELLARE + ZINCO TITANIO LICHENE

VERSIONE LAMELLARE + ZINCO

PROSPETTO VERSIONE BASE ACCIAIO + ZINCO



Il SUNTUNNEL si compone di tre parti distinte: modulo di attacco galleria, corpo centrale 
e modulo di testa. Ogni parte assolve una diversa funzione e si integra perfettamente con 
le altre parti e con l’ambiente circostante grazie alle numerose possibilità compositive in 
termini di strutture, rivestimenti e colorazioni.

Il modulo di attacco galleria permette la 
connessione tra il SUNTUNNEL ed il portale della 
galleria e si adatta alle diverse piattaforme stradali e 
conformazioni del portale.
In questo modulo gli elementi strutturali, progettati 
e realizzati per ogni singolo intervento, adattano la 
loro curvatura fino a collegarsi perfettamente con il 
portale della galleria, sul quale viene installato un profilo 
sagomato, per una perfetta tenuta alla luce.
Questo modulo ospita le uscite di sicurezza.

Il corpo centrale, con lunghezza variabile in funzione della 
velocità di progetto della strada, è il dispositivo di controllo della 
luce ed il cuore del SUNTUNNEL.
Sulla base della lunghezza prescelta è realizzato da un numero 
variabile di moduli base, intervallati da moduli di collegamento (o 
vertebre compensative), che consentono una piena adattabilità al 
tracciato e alle diverse piattaforme stradali.

I moduli base hanno lunghezza fissa di 5,20 m e sono suddivisi in due 
sottomoduli uguali di 2,60 m.
La copertura dei moduli base ospita il sistema di pannelli fotovoltaici che 
vengono installati anche sopra le vertebre qualora siano rette.

Le vertebre compensative hanno una larghezza massima di 1,7 m che può 
ridursi in base alla curvatura necessaria a compensare il tracciato.

Il modulo di testa serve a garantire una corretta transizione tra la zona posta in 
piena luce e quella di rinforzo passivo, garantita dal SUNTUNNEL.
La forma asimmetrica è studiata per eliminare i fenomeni di abbagliamento e, a 
seconda della giacitura della galleria, può essere orientata a dx o sx.
Il modulo di testa è predisposto per essere il cuore tecnologico del SUNTUNNEL, nel 
caso si scelga di installare il componente opzionale del supporto PMV e uno o più dei 
sistemi di controllo tecnologico che vi possono essere ospitati e per i quali è prevista una 
piena accessibilità.

LE CARATTERISTICHE
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PANNELLI FOTOVOLTAICI 
Impianto Fotovoltaico (produzione diretta).
Silicio mono/policristallino, pannello 1x1,7 m.
30 pannelli per modulo, totale superficie modulo 51 mq.
Efficienza giornaliera per modulo 5304 watt.

CONTROLLO RADIAZIONE LUMINOSA
il sistema tecnologico è composto da una serie di lamiere forate, progettate 
per ogni singolo intervento sulla base dell’esatta giacitura e dello studio 
illuminotecnico eseguito mediante programmi proprietari. La disposizione 
e foratura delle lamiere consente di tenere conto dell’effetto stagionale in 
relazione alla latitudine di intervento.

TENUTA ALL’ACQUA
Il sistema di raccolta e convogliamento delle precipitazioni meteoriche al di
fuori della piattaforma stradale è garantito da elementi in lamiera grecata,
posizionati in calotta, da canali di gronda e pluviali sagomati per integrarsi
con il resto della struttura.

IMPIANTI TECNOLOGICI
Il sistema di illuminazione notturna, posto al di sopra della corsia di 
sorpasso al fine di facilitare la manutenzione, prevede proiettori led a basso 
consumo energetico con interasse di 10 m. Il sistema è dotato di un circuito 
di illuminazione permanente, di un impianto di illuminazione di riserva e di 
un circuito di illuminazione di sicurezza.

STRUTTURA
La struttura portante del SUNTUNNEL, ai fini di un corretto inserimento 
ambientale, puo essere realizzata in profilati metallici o lignei:
• Versione in acciaio: profilati in acciaio IPE 330
• Versione in legno*: profili lamellari di dimensioni cm 60x12. 
Le due tipologie hanno in comune la struttura secondaria, costituita da 
traversi in acciaio con sezione tubolare cava ø 80 mm, il sistema di controventi 
in tondino di acciaio ø 20 mm ed il sistema di vincolo a terra, costituito da 
cerniere metalliche collegate al cordolo di fondazione mediante tirafondi.

FONDAZIONI
La fondazione, valutata per condizioni medie, è composta da cordoli 
continui in cls di dimensioni cm 80x80 e da una coppia di pali ø 50 lunghi 
9 metri per ogni modulo.

VERTEBRA COMPENSATIVA
La vertebra compensativa, di dimensioni variabili, funziona come snodo 
tra i moduli base prefabbricati e li collega consentendo al SUNTUNNEL di 
adattarsi a tracciati non rettilinei.

I COMPONENTI
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*Versione rappresentata



IL SUNTUNNEL SEGUE LA STRADA

ADATTABILITÀ A DIVERSE PIATTAFORME STRADALI ADATTABILITÀ AL MONTAGGIO SU VIADOTTO

ADATTABILITÀ A DIVERSI TRACCIATI ADATTABILITÀ A DIVERSE TIPOLOGIE DI 
IMBOCCO
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Il modulo di imbocco è predisposto per alloggiare la tecnologia più avanzata*:

• Pannelli a messaggio variabile, semafori e pannelli freccia-croce
• Sistema di rilevazione automatico incendi
• Sistema di videosorveglianza
• Sistema di rilevamento traffico
• Sensore per misurazione temperatura dei mezzi pesanti in transito
• Stazione di emergenza (quadro nicchie)
• Predisposizione impianti di comunicazione
• Sistema di mitigazione incendio
• Sistema di diffusione sonora
• Sistemi ITS
La struttura, con resistenza al fuoco 30 minuti (R30), prevede due travi reticolari metalliche collegate tra 
loro e rivestite da rete stirata, sia lateralmente che sul piano di appoggio, al fine di consentire le operazioni di 
manutenzione in sicurezza ed in presenza di traffico. La scala di accesso, dotata di maniglioni anticaduta, è 
posta all’esterno della struttura e consente l’accesso al piano di lavoro mediante una botola di ispezione.

*Supporto e tecnologia non inclusi nella versione base

IL CUORE TECNOLOGICO DEL SUNTUNNEL
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Il SUNTUNNEL è un dispositivo ecologico che assicura:

• Resa economica pluriennale
• Risparmio energetico costante nel tempo
• Produzione di energia pulita
• Maggiore sicurezza per gli utenti
• Riduzione dell’inquinamento acustico
• Adattabilità all’ambiente naturale
• Rapidità di installazione

Payback dell’investimento: VAN / Costo*

SUNTUNNEL: UN INVESTIMENTO CERTO NEL TEMPO
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*Il grafico è riferito ad un SUNTUNNEL, versione base, di circa 100 metri.



Il SUNTUNNEL è realizzato sulla base delle più rigorose Norme Europee di settore ed, in 
virtù della sua estrema versatilità, è in grado di uniformarsi alla normative dei singoli paesi
extraeuropei.

Il SUNTUNNEL è prodotto in diverse versioni al fine del rispetto delle seguenti norme 
tecniche:

CIE 88/1990, Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

CIE 88/2004, Guide for the Lighting of Road Tunnels and Underpasses

CIE 189/2010, Calculation of Tunnel Lighting Quality Criteria

UNI 11095, Illuminazione delle gallerie stradali

DIN 67524, Beleuchtung von Straßentunneln und Unterführungen

SN 150 915, Öffentliche Beleuchtung - Straßentunnels, -galerien und -unterführungen

NSV, Aanbevelingen voor verlichting van lange verkeerstunnels

BS 5489, Code of practice for the design of road lighting - Lighting of tunnel

ANSI/IES RP-22, Practice for Tunnel Lighting 

CETU, Dossier Pilote Eclairage - Guide de l’éclairage des tunnels routiers

NORMATIVA
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DECLINAZIONI CROMATICHE
VERSIONE BASE IN ACCIAIO
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AMARANTO

AZZURRO

VERDE / GRIGIO
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La colorazione è personalizzabile su richiesta



DECLINAZIONI CROMATICHE
VERSIONE LEGNO LAMELLARE
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CORTEN

BLU CENERE

VERDE LICHENE
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ALTRI MATERIALI DISPONIBILI SU RICHIESTA



DESIGN
Amedeo Gambino Architetto

www.amedeogambino.it

PROGETTO GRAFICO
Ars Imago srl

www.arsimago.it
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